
MammutPipe isoliert 

Unterbau-Plattform 
- Unterbau-Plattform aus Stahl zusammengeschweisst 
- Nach Vorschrift des LKW-Herstellers aufgebaut 
 

Muldenkörper 
- Fabrikat Kempf D 
- verstärkte Drehwelle am hinteren Ende des Aufbaus 
- hydraulische Hochdruck-Fronthebepresse 
- Stahl-Halbrundmulde in HARDOX 450 
- Boden 6 mm, Wand 4 mm stark  
- Rückwand in verschiedenen Ausführungen erhältlich 
 

Isolierung 
- Seitenwände und Boden mit Hartschaum-Sandwich-Platten,  
 R-Wert über 1.62m² K/W 
 

Oberflächenbehandlung / Lackierung 
- Unterbau-Plattform gestrahlt, grundiert und in Ihrem  
 Farbton lackiert 
- Mulde aussen gestrahlt, grundiert und in Ihrem Farbton  
  2-farbig lackiert 

Innovativ und effizient - 
für Ihre Transportmobilität. 
 
Seit 1958 stecken wir unser ganzes Herzblut in den innovativen 
Fahrzeugbau. Mit Leidenschaft, Können und Kreativität  
verwandeln wir Ihre Ideen in robuste, ökonomisch wie 
ökologisch effiziente Konstruktionen. 
 
In Sursee konstruieren, schlossern und lackieren über 80 geschulte 
Mitarbeitende Ihre Kippaufbauten. 
 
«Wir beherrschen die ganze Leistungskette» 
 

Sie können sich auf uns verlassen. 
Garantiert. 
 
 

Setzen Sie auf Schweizer Qualität! 



Zubehör 

Hydraulischer Rückladen Hydraulisch betätigter und Handschieber im Rückladen 

Hydraulischer + Handschieber in Rückwand 

Abdeckungen aus Alu-Warzenblech 
in diversen Ausführungen 

Pneumatischer Unterfahrschutz mit  
Schiebeplatten, Fertigertauglich 

Aufstiegsleiter mit Haken 
sowie Halter auf Kotflügel 

Setzen Sie auf Schweizer Qualität! 

Handschieber im Rückladen Press-O-Mat mit Spiralschlauch und Lanze 


