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FAHRZEUGDETAILS
Fahrzeugbau aus Leidenschaft

Fahrzeugbau KEMPF GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4 · 56470 Bad Marienberg · Telefon +49 (0) 2661 297-0 · info@kempf.ag Fahrzeugbau aus Leidenschaft.

[1] SKM 32/2 SRi, 7700 x 2350 x 1350 mm, ca. 21,7 m³, 
Fahrgestellrahmen in Kastenbauweise, 
Boden 5 mm HB 450, B. W. 4 mm HB 450, Hydraulische Rückwand, 
Isolierung in Sonderausführung, ohne Boden, Eigengewicht ca. 6400 kg

[2]+[3] Klappbarer Unterfahrschutz mit Ausnahmegenehmigung nach §70.
Schmutzfänger mit stabilem und verzinktem Scharnier. 
Halterung am Lampenhalter.

[4] Auswechselbare und hitzebeständige Gummiabdichtung
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ALU-KASTENMULDEN
LADEBREITE 2370

[1]+[2] SKM 35/3 Aki, 7500 x 2370 x 1500 mm, ca. 26,6 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer Bauweise, Boden 7 mm,  
4000 mm von hinten 12 mm, Verschleißbleche an den  
Seitenwänden, Eigengewicht ca. 5400 kg

[3] SKM 35/3 AKi, 7200 x 2370 x 1500 mm, ca. 25,5 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer Bauweise, Boden 7 mm,  
2000 mm von hinten 10 mm, Eigengewicht ca. 5000 kg

[4]  SKM 35/3 AKi, 7700 x 2370 x 1800 mm, ca. 33 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer  Bauweise, Boden 7 mm,  
3000 mm von hinten 12 mm, Verschleißbleche an den  
Seitenwänden, Eigengewicht ca. 5600 kg

[5] SKM 35/3 AKi, 7700 x 2370 x 1500 mm, ca. 27,3 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer Bauweise, Boden 10 mm,  
Eigengewicht ca. 5400 kg

[6] SKM 35/3 AKi, 7200 x 2370 x 1500 mm, ca. 25,5 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer Bauweise, Boden 7 mm,  
2000 mm von hinten 10 mm, ohne Boden Isolierung,  
Eigengewicht ca. 4980 kg
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STAHL-RUNDMULDEN
BODENGERADE 750 MM

[1] SKM 32/2 SRi, 7200 x 2350 x 1600 mm, ca. 24,6 m³,  
Fahrgestellrahmen in Kastenbauweise, Boden 5 mm HB 450,  
B. W. 4 mm HB 450, Eigengewicht ca. 6200 kg

[2] SKM 35/3 SRi, 7200 x 2350 x 1600 mm, ca. 24,6 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer Ausführung, Boden 5 mm,  
B. W. 4 mm HB 450 mm, Eigengewicht ca. 6400 kg

[3]  SKM 35/3 SRi, 7700 x 2350 x 1600 mm, ca. 26,5 m³,  
Boden 4 mm, B. W. 3,2 mm HB 450, Rückwand in Aluminium, 
Eigengewicht ca. 6200 kg

[4] SKM 35/3 SRi, 7200 x 2350 x 1600 mm, ca. 24,6 m³,  
Fahrgestellrahmen in konischer Ausführung, Boden 5 mm HB 450,  
B. W. 4 mm HB 450, Eigengewicht ca. 6500 kg

[5] SKM 31/2 SRi, 6200 x 2350 x 1450 mm, ca. 19 m³,  
Fahrgestellrahmen in Kastenbauweise, Boden 4 mm HB 450,  
3000 mm von hinten 6 mm HB 450, B. W. 4 mm HB 450, 
elektrisches Schiebeverdeckgestell, letzte Achse mit hydraulischer 
Achsschenkellenkung, Eigengewicht ca. 6500 kg   

[6] SKM 35/3 SRi, 7200 x 2350 x 1600 mm, ca. 24,6 m³, Fahrgestell-
rahmen in konischer Bauweise, Boden 4 mm HB 450, B. W. 3,2 mm 
HB 450, Rückwand in Aluminium, Eigengewicht ca. 6100 kg
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