Ladebrlicken

Wir setzen auf Schweizer Qualitét!

Innovativ und effizient —
fiir Ihre Transportmobilitat.

Seit 1958 stecken wir unser ganzes Herzblut in den innovativen
Fahrzeugbau. Mit Leidenschaft, Konnen und Kreativitat verwandeln
wir Ihre Ideen in robuste, 6konomisch wie dkologisch effiziente
Konstruktionen.

In Sursee konstruieren, schlossern und lackieren tiber 80 geschulte
Mitarbeitende Ihre Ladebrlicke.

«Wir beherrschen die ganze Leistungskette.»

Sie konnen sich auf uns verlassen.
Garantiert.

Lanz+Marti AG Telefon +41 41 926 74 74
Zeughausstrasse 1 Fax +41 41 926 74 70
6210 Sursee info@lanz-marti.ch

www.lanz-marti.ch

Unterbau-Plattform
- nach Vorschrift des LKW-Herstellers aufgebaut
- Unterbau-Plattform aus Stahl zusammengeschweisst
- auf Wunsch Unterbau-Plattform aus
Aluminium zusammengeschraubt

Ladungssicherung
- nach den neusten Normen und auf Ihre Bediirfnisse angepasst

Oberflachenbehandlung / Lackierung

- Unterbau-Plattform gestrahlt, grundiert und nach Ihrem
Farbton lackiert

- auf Wunsch spritzverzinkt oder feuerverzinkt

Optionen
- diverse Blachen-Aufbau-Systeme
- Aufbau zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL
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FAHRZEUGBAU REPARATUREN




Side-Curtain-Aufbau mit Seitenladen

Wir setzen auf Schweizer Qualitét!

Unterbau-Plattform
- nach Vorschrift des LKW-Herstellers aufgebaut
- Unterbau-Plattform aus Stahl zusammengeschweisst

Ladungssicherung
- nach den neusten Normen und auf Ihre Bediirfnisse angepasst

Aufbau

- Schiebe-Blache seitlich von vorne oder von hinten zum Offnen

= - Dach-Blache schiebbar
_ - Einstecklatten aus Holz / Aluminium / Aluminium mit
Iy integrierter Zurrschiene maglich

- Seitenladenhéhe von 600 mm bis 1200 mm mdglich

Option
- Aufbau zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL

FAHRZEUGBAU REPARATUREN SER



Side-Curtain-Aufbau

Wir setzen auf Schweizer Qualitét!

Unterbau-Plattform
- nach Vorschrift des LKW-Herstellers aufgebaut
- Unterbau-Plattform aus Stahl zusammengeschweisst

Ladungssicherung
- nach den neusten Normen und auf Ihre Bediirfnisse angepasst

Aufbau

- Schiebe-Blache seitlich von vorne oder von hinten zum Offnen

- Dach-Blache schiebbar

- Einstecklatten aus Holz / Aluminium / Aluminium mit
integrierter Zurrschiene maglich

Option
- Aufbau zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL

FAHRZEUGBAU REPARATUREN SERVI



Blachen-Aufbau

Wir setzen auf Schweizer Qualitét!

Unterbau-Plattform
- nach Vorschrift des LKW-Herstellers aufgebaut
- Unterbau-Plattform aus Stahl zusammengeschweisst

Ladungssicherung
- nach den neusten Normen und auf Ihre Bediirfnisse angepasst

Aufbau

- Blachen-Aufbau mit Schiebeverdeck / Hollanderverdeck

- Einstecklatten aus Holz / Aluminium / Aluminium mit
integrierter Zurrschiene maoglich

- Seitenladenhdhe von 400 mm bis 1200 mm maoglich

FAHRZEUGBAU REPARATUREN SER



Spezial-Aufbau mit Krananbau

Wir setzen auf Schweizer Qualitét!

Unterbau-Plattform

- nach Vorschrift des LKW-Herstellers aufgebaut

- Unterbau-Plattform aus Stahl zusammengeschweisst,
verstarkt fir Krananbau

Ladungssicherung
- nach den neusten Normen und auf Ihre Bediirfnisse angepasst

Aufbau

- Blachen-Aufbau mit Schiebeverdeck / Hollanderverdeck

- Schiebe-Blache seitlich von vorne oder von hinten zum Offnen

- Dach-Blache schiebbar

- Einstecklatten aus Holz / Aluminium / Aluminium mit
integrierter Zurrschiene moglich

- Seitenladenhohe von 400 mm bis 1200 mm oder mit
Seitenladen-Galerie moglich
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Zubehor

Wir setzen auf Schweizer Qualitét!

Aufstiegstritt versenkt Rollenrammpuffer Bodenkiste mit Deckel

Unterfahrschutz-Latten lackiert

Stangentrager als Gurtenlager Arbeitsscheinwerfer Uberbreiten-Markierung
Alu-Leiter mit Halterung auch in LED-Ausfiihrung ausziehbar, mit Positions-Leuchten

FAHRZEUGBAU REPARATUREN SER




